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tacznik krzyzowy bez piktogramu 10
AX Simon 55

Cena brutto 48,24 zt

Cena netto 39,22 z¢

Numer katalogowy TW7.01/X/111
R e L Kod producenta TW7.01/X/111

Kod EAN 5902787885045

Producent SIMON

Opis produktu
tacznik krzyzowy bez piktogramu 10 AX Simon 55

tacznik krzyzowy bez piktogramu, biaty mat, 10AX
Seria: Simon 55

Nazwa produktu/Rodzaj: tacznik krzyzowy,

bez piktogramu

Kolor: biaty mat

RAL (zblizony): RAL 9003

Typ produktu: modut

Prad znamionowy Swietléwkowy: 10 AX

Napiecie znamionowe: 250 V

Rodzaj podtgczenia / Typ zacisku: szybkoztgcza

Stopien ochrony IP: IP20/IP44

Uwagi: Do uzyskania klasy bryzgoszczelnosci IP44 dodatkowo zastosowac uszczelke pod klawisze: TU1W,
Zdjecie ma charakter pogladowy, ramka montazowa produktu wystepuje rowniez w wersji czarnej, ocynkowanej. Odmienny
kolor wynika z ciggtego rozwoju produktéw Kontakt-Simon.
Podswietlenie: opcjonalne,

niedotgczone

Klasa ETIM: EC001590 tacznik instalacyjny
Nadruk/Piktogram: symbol "podswietlenie"

Rodzaj materiatu: tworzywo sztuczne,

PC,

bezhalogenowe

Wykonczenie powierzchni: matowe

Sposéb montazu [ETIM]: montaz podtynkowy

Sposéb mocowania: pazurki / wkrety

Wysokos$¢ produktu: 75 mm

Szerokos¢ produktu: 75 mm

Gtebokos$¢ produktu: 39,5 mm

Gtebokos$¢ wbudowania: 26 mm

Metoda eksploatacji/Sposdb dziatania: klawisz kotyskowy
llos¢ klawiszy / dZzwigni: 1

Uktad potaczen: tacznik krzyzowy (bistabilny)

llos¢ w opakowaniu zbiorczym: 10

Jednostka miary: szt.

EAN opakowanie jednostkowe: 5902787885045

Typ opak. jedn.: folia zgrzewana

Wys. opak. jedn.: 16 cm

Szer. opak. jedn.: 11 cm

Dt. opak. jedn.: 4,5 cm

Waga jedn.: 0,0615 kg

Typ opak. zbiorczego: pudetko zamykane
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Wys. opak. zbiorczego: 10 cm

Szer. opak. zbiorczego: 19 cm

Dt. opak. zbiorczego: 23 cm

Instrukcja: Instrukcja do montazu lacznikow Simon55 do wersji IP44

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: Aluminium mat , Biaty mat, Czarny mat , Grafitowy mat , Jasnoszary mat , Szampanski mat

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

